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Lüfter mit Luftfilter

BESCHREIBUNG

Lüfterskreis mit Kühlungssystem und Thermostat (Ton ≥ 35°C; Toff ≤ 20°C) und Filter. 
Ausführungen lieferbar 12Vdc, 24Vac, 230Vac. Für Gehäuse HEB.

TECHNISCHE DATEN

ELEKTRIK
Lüfter mit Luftfilter und Thermostat, (Ton >= 35°C; Toff <= 20°C)
IN 12Vdc, Verbrauch 4W max
IN 24Vac, Verbrauch 4W max
IN 230Vac, Verbrauch 4W max, mit Speisetransformator
Mit Halterung mit innerer Kabelführung nicht anwendbar

ARTIKELCODE
OHEBVF1 Lüfter mit Luftfilter und Thermostat IN 12Vdc, für HEB housing, mit 

WBOVA2 und WBOV3A2 Halterungen nicht anwendbar
OHEBVF2 Lüfter mit Luftfilter und Thermostat IN 24Vac, für HEB housing, mit 

WBOVA2 und WBOV3A2 Halterungen nicht anwendbar
OHEBVF3 Lüfter mit Luftfilter und Thermostat IN 230Vac, für HEB housing, mit 

WBOVA2 und WBOV3A2 Halterungen nicht anwendbar
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